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Nazwa katalogu, Wydanie

Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
.Domy drewnianew technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)

----.-BLldowle i roboty ziemńe (r\i1GPTS:-i{rak6w-Oisztyn2004, Wyd. VII)
KNR 202-- _ ..- .. ---
KNR 225
.. _--- -- .. -- - -
KNR 1901
KNRW 201
KNRW202

~()nstrukcje budowlane
.: Urządzenia placu budowy ..

I Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
'Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie I, 1997r.)
Konstrukcje budowiane (we'rsja \Nacetob z 2003 r.)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krat. Jedn.

1 Roboty ziemne
; -1 KN-R"W2Ó17T18/1

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15'cm, z przerzutem
humusu bez darni

7,50*7,50
'm2

.-.---.

2 KNRW 201/118/5
. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5'cm grubości, z
i przerzutem humusu bez darni 56,25' m2
!3 KNR 201/310/2
: Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład,
: wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
i 1,30*(1,50*1,50*4+1,00*1,00*4) 16,901

-1'i{95; -16,90' 'm3
:4 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leźącej na długości tm wzdłuż krawędzi,
: kategoria gruntu III
;2 Fundamenty
rs-KNR20271 f0171 (1)
: Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, Beton zwykły,
I B-10 (e8/10)
!

16,90; m3

(1,50*1,50*4+1,00*1,00*4 )*0,10 = ........1,~9,
1,300' -1,300 m3

6 KNR 202/204/2 (1)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5'm3, transport betonu taczkami,
japonkami

(1,00*1,00*4)*1,50 = 6,00
6,000 -6,000 m3

i7 KNR 202/204/4 (1)
. Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5·m3, transport betonu taczkami,
: japonkami

(1,50*1,50*4)*1,50 ::: 13,50:
13,500: -13,500

:8 KNR 202/290/1 (1)
: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi
; do Z-rnm
'9 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
żebrowane, Fi 8-14'mm

, 1o Kt'fR2 Ó 2/121"7/2
ANALOGIA. Obsadzenie w stopach fundamentowych ceowników montażowych o długości łącznej
1,5 m x 2 sztuki na stopę wraz z śrubami m 20 (5 szt na 1 słup)

8*2

0,177
I

t

::: 16,00
----1'6,00 -16,00 szt
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3_~o_~~t!~~~~dręwniane
11 KNR 202/406/6

Analogia. Konstrukcja drewniana wież-słupy
0,10*11,42*4+0,10*12,42*4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót ność Krot.· Jedn.

9,54
9,540. -9,540 m3

12 KNR 202/406/6
Konstrukcja drewniana wieży (belki policzkowe, zastrzały, wymiany, belki tarasu, słupki
usztywnienia klatki)

6,25*8*0,14 *0,22*7 +4,75*2*6*0,14 *
0,22+2*0,14 *0,22*7,44 *4

7,40*2*4*0,14*0,22+ 7*2*4*0,14 *0,22

14,37
14,370 -14,370 m3

3,55
3,55Q -3,550, 1m3

19,80
19,806' '-19,800' m

13 KNR 202/406/4
Poprzeczki usztywniające

14 KNR225/412/1
ANALOGIA. Konstrukcja schodów drewnianych

3,30*6 =:

15 KNR 21/4007/1 (3)
ANALOGIA. Podłoga tarasu z desek modrzewiowych oras podestą i stopni schodowych

1,5*4,40*5+ 7,44*7,44-4,40*1,5+1,5*
9*0,32*6 =: 107,67

107,670 -107,670 m2
16 KNRW 202/1035/2

ANALOGIA. Balustrady schodowe i tarasowe drewniane, poręcze ,z drewna modrzewiowego
2*3,5*6+6,44 *(4+4*2) 119,28 .

119,280-119,280 ~m
i ,!,[)ach (~(:>nl:lt.rukcj!ł+pokrycie)
:17 KNR 202/406/4
i Płatwie o długości do 3'm, przekrój poprzeczny drewna ponad 180'cm2

2,80*4 *0,16*0,16 0,29,
0,290 -0,290

'18 KNR 202/408/4
i Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180'cm2

5,60*4 *0,14*0,16 0,50
0,00.

- --6~50bi -0,500: 'm3
19 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180'cm2
4,15*4 *0,08*0,16+2,72*2*4 *0,08*
0,16+2,37*2*4*0,08*0,16+1,72*2*4*
0,08*0,16+2*2*47*0,08*0,16 3,32

3,320 -3,320 m3

=: 0,76'
0,760. -0,760 m3

20 KN-Ro'2-02i40"9/6
Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180'cm2

7,44*0,08*0,37*4

21 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

4,15*(7,44/2)*4 =: 61,75
. ---=6---=-1-'-'-,7---=.5_-61, 7---=.5__ :_m_2_

22 KNR 15/517/1
; Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii123 KI,fR-15i517/2 ---- -- - - --- - -- ---

l .E~Zl.~~f(.cie)Jlrz'y~icie kontrłat iŁ?! _ _ .. .. __ _ .
24 KNR 1901/526/1

Kryc.;i_e'Ni~~go~t?mi
5 Dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianej impregnowanej poprzez pokrycie lakierobejcą
25 KNR 202/1111/8

ANALOGIA. Malowanie elementów drewnianych lakierobejcą
61,75+7,44*0,32*4+20,75+3,36+
1,81+85,88+1 07,67*2+25,45+22, 19+
89,81+59,63

61,75 im2

61,75

61,75

=: 595,49.
595,49, -595,49
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