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Na wykonanie furty sty~izowanej wraz z bramą przy Izbie ~eśnej w
miejscowości F~orianka RPN w Zwierzyńcu

Data: 2013-09-17
Budowa:
Obiekt:

Zamawiający: Roztoczański Park Narodowy
22-470 Zwierzyniec
ul. Plażowa 2

Sprawdzaj ący: .

Zamawiający: Wykonawca:



Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr l MRRiB 26.09.2000)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość KroI. Jedn.

1 Na wykonanie furty stabilizowanej wraz z bramą przy Izbie leśnej w miejscowości Florianka RPN w Zwierzyńcu
1 KNR 202/1807/2

ANALOGIA. Słupki furtki i słupki ogrodzenia i bramy drewniane wraz z obsadzeniem
kształtowników do zamontowania słupków drewnianych wg. załączonego rysunku 5 szt

2 KNNR 2/1605/1
ANALOGIA. Ogrodzenia drewniane, z przęseł drewnianych wraz z obsadzeniem furtki o
szer. 1,2 m i wysokości 1,45 oraz bramy wjazdowej o wymiarach szer. 3,20 m i
wysokości 1,45 wg. załączonego rysunku

1,45*2,20+1,20*1,45+3,20*1,45 = 9,57
9,57 9,57 m2

3 KNR 202/404/1

I
.,......ANALOGIA.Daszek nad wejściem i daszki nad słupkami I

i'-'
0,45*1,1*2 = 0,99 I
1,75*2,35*0,5*2 = 4,11 I
0,9*1,1*0,5*2*2 = 1,98
0,25*0,30*2*3 = 0,45

7,53 7,53 m2
4 KNR 1901/415/1

Krycie dachu gontami pojedyncze 7,53 m2

Opis pozycji Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

sPrzęt~
podstawy nakładów

Robocizna Materialywyliczenie ilości robót

1 Na wykonanie furty stabilizowanej wraz z bramą przy Izbie leśnej w miejscowości Florianka RPN w Zwierzyńcu
1 KNR 202/1807/2

ANALOGIA. Słupki furtki i słupki ogrodzenia i bramy drewniane wraz z obsadzeniem kształtowników
do zamontowania słupków drewnianych wg. załączonego rysunku

5 szt
Betoniarze grupa II r-g 0,39 1,95000
Cieśle grupa II r-g 1,82 9,10000
'<obotnicy grupa I r-g 2,92 14,60000

Jrojarze grupa II r-g 0,43 2,15000
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,16 0,80000
Słupki furtki z krawędziaka 20x24 cm i
dl. 2,10 m SZT. 0,4 2
Śruby montażowe SZT 4 20
Poprzeczka słupków furtki jak na rysunku szt 0,25 1
Słupki ogrodzenia z krawędziaków
20,Ox24,0 cm i dl. 1,65 m SZT 0,5 3
Kształtowniki do obsadzenia słupków
drewnianych szt. 2 10,00000
Impregnat z soli metali ciężkich Cu-Cr dm3 0,93 4,65000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,10000
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Opis pozycji Jedn. Norma
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

2 KNNR 2/1605/1
ANALOGIA. Ogrodzenia drewniane, z przęseł drewnianych
wysokości 1,45 oraz bramy wjazdowej o wymiarach szer.
rysunku

wraz z obsadzeniem furtki o szer. 1,2 m i
3,20 m i wysokości 1,45 wg. załączonego

Ilość Cena Wartość

Robocizna

1,45*2,20+1,20*1,45+3,20*1,45

3 KNR 202/404/1
ANALOGIA. Daszek nad wejściem i daszki nad słupkami

0,45*1,1*2
1,75*2,35*0,5*2
0,9*1,1*0,5*2*2
0,25*0,30*2*3

Robotnicy
Impregnat z soli metali ciężkich Cu-Cr
Przęsła ogrodzeniowe drewniane jak na
rys.
furtki o szer. 1,2 m i wysokości 1,45
wraz z kompletem okuć tzn, zawiasy, zamek
z klamkami itp. wg. załączonego rysunku
Brama wjazdowa wraz z okuciami wg.
rysunku
Materiały inne (Materiały)

rieśle grupa II
/ eśle grupa III
~obotnicy grupa I
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
klasa II, grubości 50-75'mm
Deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone klasa II grubości 25'mm
Gwoździe budowlane okrągłe gołe

IKrawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa I!
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i
podkładkami
Xylamit popularny, środek
impregnacYJno-grzybobójczy, oleisty
Materiały inne (Materiały)
Środek transportowy (l)
4 KNR 1901/415/1

Krycie dachu gontami pojedyncze

Cieśle grupa III
Robotnicy grupa I
Gonty
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm
~~teriały inne (Materiały)
)

r-g
dm3

szt

szt

szt
%

r-g
r-g
r-g

0,777
0,93

0,27548

0,13774

0,l3774
2

m3

m3
kg

m3

kg

kg
%
m-g

r-g
r-g
szt
kg
kg
%

0,64
0,64
0,03

0,014

0,005
0,08

0,003

0,06

° 021,5
0,02

7,43589
8,90010

3

l

l

0,47
0,46

4,81920
4,81920
0,22590

0,10542

0,03765
0,60240

0,02259

0,45180

° 15060

0,15060

3,53910
3,46380

3,765000,5

2

Zestawienie robocizny

Materiały Sprzęt

9,57
9,57

-9,57 m2 I

= 0,99
= 4,11
= 1,98
= 0,45

7,53
-7,53 m2

7,53 m2

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Il. Betoniarze grupa I! r-g 1,951
2. Cieśle grupa I! r-g 13,9192
3. Cieśle grupa II! r-g 8,35831
4. Robotnicy r-g 7,43589
5. Robotnicy grupa I r-g 18,2897
6. Zbrojarze grupa I! r-g 2,15

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 52,10309

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Jszt
m3 0,105
m3 0, 81

szt ~

l. furtki o szer. 1,2 m i wysokości 1,45 wraz z kompletem okuć tzn, zawiasy,
zamek z klamkami itp. wg. załączonego rysunku ...

2.IBale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75'mm
3. Beton zwykły C16/20 (B-20) .
4. Brama wjazdowa wraz z okuciami wg. rysunku.. .
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość

5. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 25·mm m3 0,03765
6. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6024
7. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 3,765
8. Impregnat z soli metali ciężkich Cu-Cr dm3 13,5501
9. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,02259

10. Kształtowniki do obsadzenia słupków drewnianych szt. 10
1l. Poprzeczka słupków furtki jak na rysunku szt 1
12. Przęsła ogrodzeniowe drewniane jak na rys. szt 3
13 . Słupki furtki z krawędziaka 20x24 cm i dl. 2,10 m SZT. 2
14. Słupki ogrodzenia z krawędziaków 20,Ox24,0 cm i dl. 1,65 m SZT 3
15. Śruby montażowe SZT 20
16. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4518
17. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,1506

Zestawienie sprzętu

Lp. I Nazwa sprzętu I Jedn. Ilość

Lv lSr ode k transportowy (1) Im-g 0,2506
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 0,2506

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z % wartości kosztorysu
narzutami

1 Na wykonanie furty stabilizowanej wraz z bramą przy Izbie leśnej w
miejscowości Florianka RPN w Zwierzyńcu (2 - 4 )
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