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O P I S  T E C H N I C Z N Y
do projektu zadania:

„Remont dojazdów pożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”
Drogi -  dojazdy pożarowe nr 2,4,5,6,7,8.

I. Podstawa opracowania

- dane wyjściowe do projektowania ustalone przez zamawiającego, połączone 
z wizją i pomiarami w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- obowiązujące normy literatura techniczna.

II. Zakres opracowania planowanych remontów i analiza stanu 
istniejącego

Opracowaniem objęto odcinki sześciu dojazdów pożarowych w 
Roztoczańskim Parku Narodowym.

Dokonana inwentaryzacja w terenie i wykonane oceny stanu technicznego 
przez Administratora dojazdów pożarowych wskazały na potrzebę wykonania 
pilnych prac ochronno -  remontowych.

Istniejące odcinki dróg oraz zjazdy o nawierzchni brukowej lub 
tłuczniowej, szer. średniej 3.50 +  4.00m w wyniku długoletniej eksploatacji i 
erozyjności gruntu uległy zdeformowaniu. Dotyczy to w szczególności 
odcinków położonych na spadkach podłużnych.

W miejscach niekorzystnego ukształtowania w większości planowanych 
do remontu odcinków dróg leśnych powstały koleiny, wymokliska, wyrwy, 
dziury. Stan taki występuje na sześciu z dziewięciu istniejących dojazdów, 
pomimo prowadzonych przez Roztoczański Park Narodowy intensywnych prac 
ochronno-zabezpieczaj ących.

W ciągu dojazdu pożarowego nr 2 „Wygoda” w oddziale 289, po stronie 
lewej zlokalizowane jest stanowisko bobrów które tworząc tamę, utworzyły 
duże zastoisko wody opadowej. Istniejący przepust 3 fi 100 na trasie dojazdu 
jest wyeksploatowany, częściowo uszkodzony i ciągle zatykany elementami pni 
i gałęzi. Jego ciągłe oczyszczanie jest utrudnione z uwagi na małą średnicę
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przepustu. Na odcinku ok. 60m po stronie lewej w poboczu a nawet części 
nawierzchni występują uszkodzenia w postaci dziur, podryć, spowodowanych 
działaniami bobrów.

III. Projekt zagospodarowania terenu wynikający z planowanych prac 
remontowych

Celem zapewnienia sprawnego systemu działań ochronnych przed 
pożarami, zabezpieczenie drożności, dostępności terenu, przemieszczania się 
wozów przeciwpożarowych, planuje się poniższe prace remontowe:
1. Remont istniejącej nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków, 

likwidację kolein, wyprofilowanie istniejącej konstrukcji kruszywem 
łamanym, warstwą średniej grubości 12 cm,

2. Remont istniejącej nawierzchni 12 szt. zjazdów poprzez uzupełnienie 
ubytków, likwidację lokalnych kolein, wyprofilowanie istniejącej 
konstrukcji kruszywem łamanym, warstwą średniej grubości 20cm,

3. Remont wyeksploatowanego przepustu drogowego poprzez wymianę 
części przelotowej na 1 fi 150 wraz z wykonaniem zabezpieczenia 
ściankami czołowymi oraz lewostronnej skarpy na dług. 60m płytą 
ażurową typu Krata,

4. Remont (wyprostowanie) części istniejących barier drogowych 
betonowych,

5. Renowację, profilowanie pobocza.

Szczegóły planowanych prac przedstawiono na planszach „Plan 
sytuacyjny” - rys, nr 2, „Przekrój normalny, konstrukcyjny” rys, nr 3 oraz 
w tabeli „Zestawienie robót remontowych”.

IV. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiązujących unormowań 
określonych między innymi w „Szczegółowych specyfikacjach wykonania i 
odbioru robót”.

2. Przed rozpoczęciem robót, należy z wyprzedzeniem czasowym uzgodnić z 
zarządcą drogi warunki techniczne związane z wykorzystywaniem jej do 
przejazdu innych przejazdów w trakcie trwania prac remontowych.

3. Dojazd do remontowanej strefy robót posiada utrudnienia wynikające z 
określonej słabej nośności konstrukcyjnej dróg leśnych.

4. Przy realizacji prac należy przestrzegać uwarunkowań i zaleceń 
wynikających z rodzaju, charakteru i okresu wykonywania robót na terenie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

inż. Franciszek Kawalec
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 

w spec.: konstr.-inżynierskiej 
Nr ew id.: 212/74 i 55/86
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PROTOKÓŁ
ustaleń z uszczegółowienia zakresu do projektowania zadania: 

„Remont dojazdów pożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”

spisany dnia 07.04*2015r. z udziałem:

1. Wiesław Droździe!
2. Zbigniew Jawor
3. Marek Szkoda
4. Zbigniew Szawara
5. Franciszek Kawalec

- Nadleśniczy
- Leśniczy Obw. Ochr. Krugłik
- Leśniczy Obw. Ochr. Slupy
- St. specjalista
- KAWDROG inż. Franciszek Kawalec Zamość 

(projektant)

i• Ocena stanu istniejącego (po dokonaniu inwentaryzacji w terenie z 
uwzględnieniem dokumentów analitycznych i ocen będących w dyspozycji RPN).

Objęte remontem odcinki sześciu dojazdów pożarowych w Roztoczańskim 
Parku Narodowym stanowią uzupełnienie robót realizowanych w 2012r.

Wskazane przez leśniczych szczegółowe lokalizacje robót, wynikają z faktu, że 
istniejące, poszczególne fragmenty odcinków dojazdów pożarowych oraz zjazdy 
o nawierzchni brukowej lub tłuczniowej, szer. średniej 3.50 -- 4.00m w wyniku 
długoletniej eksploatacji i erozyjności gruntu uległy zdeformowaniu. Dotyczy to w 
szczególności odcinków położonych na spadkach podłużnych.

W miejscach niekorzystnego ukształtowania w większości planowanych do 
remontu odcinków dróg leśnych powstały koleiny, wymokliska, wyrwy, dziury. Stan 
taki występuje, pomimo prowadzonych przez Roztoczański Park Narodowy 
intensywnych prac ochronno-zahezpieczających,

W ciągu dojazdu pożarowego nr 5 „Obwodnica” występuje 5 szt. odcinków 
dróg zabezpieczonych barierami betonowymi. Stan techniczny jest katastrofalny, 
szczególnie 3 szt. odcinków zlokalizowanych na prostej trasie (są one powywracane, 
większość belek połamanych). Dwa odcinki barier posadowionych na lukach 
poziomych i pionowych, są w lepszym stanie technicznym, wymagają głównie 
wyprostowania słupków i dostosowania do wyokrąglenia jezdni.

Na ciągu dojazdu pożarowego nr 2 „Wygoda” w oddziale 289, po stronie lewej 
zlokalizowane jest stanowisko bobrów które tworząc tamę, utworzyły duże zastoisko 
wody. Istniejący przepust 3 ii 100 na trasie dojazdu jest wyeksploatowany, częściowo 
uszkodzony i ciągle zatykany elementami pni i gałęzi. Jego ciągłe oczyszczanie jest 
utrudnione z uwagi na małą średnicę przepustu. Zdaniem administratora terenu, 
uwzględniając małe potrzeby przepływowe wód dla rozwiązania problemu niezbędna
staje się potrzeba wymiany części przelotowej na pojedynczą rurę przepustu 
o większej średnicy (1 fi 150), co umożliwi jej właściwe oczyszczanie. Na odcinku 
ok. 60m po stronie lewej w poboczu, a nawet części nawierzchni występują 
uszkodzenia w postaci dziur, podryć, spowodowanych działaniami bobrów.



II. Zakres podstawowych projektowanych prac remontowych:

Celem zapewnienia sprawnego systemu działań ochronnych przed pożarami,
zabezpieczenie drożności, dostępności terenu, przemieszczania się wozów
przeciwpożarowych, planuje się poniższe prace remontowe:
1. Remont istniejącej nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków, likwidację 

kolein, wyprofilowanie istniejącej konstrukcji kruszywem łamanym, warstwą 
średniej grubości 12 cm,

2. Remont istniejącej nawierzchni 12 szt. zjazdów poprzez uzupełnienie ubytków, 
likwidację lokalnych kolein, wyprofilowanie istniejącej konstrukcji kruszywem 
łamanym, warstwą średniej grubości 20cm,

3. Remont wyeksploatowanego przepustu drogowego poprzez wymianę części 
przelotowej na 1 fi 150 wraz z wykonaniem zabezpieczenia ściankami 
czołowymi oraz lewostronnej skarpy na dług. 60m płytą ażurową typu Krala,

4. Remont (wyprostowanie) części istniejących barier drogowych betonowych, 
z równoczesnym zdemontowaniem odcinków z wyłamanymi deskami,

5. Renowację, profilowanie pobocza.



Załącznik nr 1

Lokalizacja uszkodzeń i planowanych remontów dojazdów
pożarowych

D ojazd
po żarow y

N r1>

N azw a do jazdu D ług ość
uszkodzeń

/m /
2 „W y g o d a ” 1500,00
4 „T ra k t

K ra sn ob ro d zk i 
”i  „D w u d z ie s ta ”

1500,00

5 „O b w o d n ic a ” 4000,00
6 „B ia ła  D ro g a ” 1925,00
7 „d o

M a rko w iczyzn y ”
1500,00

8 „S z k o ln a ” 775,00
Łącznie: 11200,00

1) zgodnie z Mapą przeglądową ochrony przeciwpożarowej. Roztoczański Park Narodowy; stan na 
1 stycznia 2011 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie.

Zwierzyniec, dn. 23.09.2014 r.

Nadleśniczy

mgr inż. Wiesław Droździel



Zał. nr 2
ZESTAWIENIE ROBÓT REMONTOWYCH 

„Remont dojazdów pożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”
Obszar „A”

Droga nr 5 -  „ Obwodnica”
Droga nr 6 -  „ Biała Droga”
Droga nr 7 -  „ do Markowiczyzny” 
Droga nr 8 -  „ Szkolna”

długość uszkodzeń- 4000,OOm 
długość uszkodzeń- 1925,OOm 
długość uszkodzeń- 1500,OOm 
długość uszkodzeń- 775,OOm

1. Remont (roboty ziemne) poboczy wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem i 
zagęszczaniem

-droga nr 5 -  
-droga nr 6 -  
-droga nr 7 -  
-droga nr 8 -

4000,00x1,0x0,1x0,5x2=400,0m3
1925,00x1,0x0,1x0,5x2=192,50m3 

1500,00x1,0x0,1x0,5x2=150,0m3 
775,00x1,0x0.1x0.5x2=77,50m3

820,0m3
2. Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

-droga nr 5 - 4000,00x0,6x2=4800,0m2
-droga nr 6 - 1925,00x0,6x2=2310,0m2
-droga nr 7 - 1500,00x0,6x2=1800,0m2
-droga nr 8 - 775,00x0,6x2=930,0m2

9840,0m2
3. Remont (wzmocnienie) istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni
szerokości 3,5m i średniej grubości 12,0 cm

-droga nr 5 - 4000,00x3,5x0,12=1680,0m3
-droga nr 6 - 1925,00x3,5x0,12=808,50m3
-droga nr 7 - 1500,00x3,5x0,12=630,0m3
-droga nr 8 - 775,00x3,5x0.12=325,50m3

3444,0m3
4. Remont (wzmocnienie) istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni
szerokości 3,5m i średniej grubości 20,0 cm - zjazdy

10.0x80.0x0.2
160,0m3

5. Remont -  naprawa lub rozbiórka istniejących barier drogowych
żelbetowych na drodze nr 5 „Obwodnica”.

„Remont dojazdów pożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”
Obszar „B”

Droga nr 2 -  „ Wygoda” długość uszkodzeń- 1500,OOm
Droga nr 4 -  „ Trakt Krasnobrodzki”

i „Dwudziesta” długość uszkodzeń- 15 00,OOm
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1. Remont (roboty ziemne) poboczy wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem i 
zagęszczaniem

-droga nr 2 -  1500,00x1,0x0,1x0,5x2=150,0m3
-droga nr 4 - ___________1500,00x1,0x0,1x0,5x2=150,0m3

300,0m3
2. Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

-droga nr 2 -  1500,00x0,6x2=1800,0m2
-droga nr 4 - ___________1500,00x0,6x2=1800,0m2

3600,0m2
3. Remont (wzmocnienie) istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni na 
szerokości 3,5m i średniej grubości 12,0 cm

-droga nr 2 -  1500,00x3,5x0,12=630,0m3
-droga nr 4 - ___________1500,00x3,5x0,12=630,0m3

1260,0m3
4. Remont (wzmocnienie) istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni na 
szerokości 3,5m i średniej grubości 20,0 cm - zjazdy

2,0x80,0x0,2___________________________________
32,0m3

5. Remont wyeksploatowanego przepustu na drodze nr 2 „ Wygoda” , 
poprzez wymianę części przelotowej przepustu wraz z odbudową wlotu i wylotu 
oraz umocnienia typu „KRATA” 60x40x10.
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TYTUŁ OPRACOWANIA:

K  A W D R O G
inż. Franciszek Kawalec 

ul. Przechodnia 15,22-400 Zamość 
te l./fax  0-84 627-08-27 

NIP H7&3S. Rego^950467811

INFORMACJA DOTYCZĄCA
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania: 

„Remont dojazdów pożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”

BRANŻA: drogowa

ZLECENIODAWCA: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ADRES OBIEKTU: Odcinki dojazdów pożarowych (nr 2, 44-8)
w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu

OPRACOWANIE:

inż. Franciszek Kawalec 
ijpr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 

w spec.: konstr.-inżynierskiej
Nr ew id.: 212/74 i 55/86

Zamość kwiecień 2015r.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1.

2.

3.

4.

5.

6 . 

7.

Podstawa opracowania informacji 

Zakres robót

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu

Przewidywane zagrożenia

Sposób prowadzenia Instruktażu pracowników

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

W
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OPIS
do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzeń:

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 lr. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 200lr., Nr 118, poz. 1263)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 
1126)

2. Zakres robót
1. Remont istniejącej nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków, 

likwidację kolein, wyprofilowanie istniejącej konstrukcji kruszywem 
łamanym, warstwą średniej grubości 12 cm,

2. Remont istniejącej nawierzchni 12 szt. zjazdów poprzez uzupełnienie 
ubytków, likwidację lokalnych kolein, wyprofilowanie istniejącej 
konstrukcji kruszywem łamanym, warstwą średniej grubości 20cm,

3. Remont wyeksploatowanego przepustu drogowego poprzez wymianę 
części przelotowej na 1 fi 150 wraz z wykonaniem zabezpieczenia 
ściankami czołowymi oraz lewostronnej skarpy na dług. 60m płytą 
ażurową typu Krata,

4. Remont (wyprostowanie) części istniejących barier drogowych 
betonowych,

5. Renowację, profilowanie pobocza.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- odcinki utwardzonych dróg leśnych o nawierzchni z brukowca i tłucznia,
- linia kolejowa normalno torowa,

4. Elementy zagospodarowania terenu
- odcinki dróg, dojazdów pożarowych z lokalnymi przepustami,
- przyległy teren zalesiony RPN,

5. Przewidywane zagrożenia
• uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi 

częściami sprzętu mechanicznego, wpadnięcia do wykopu lub stoczenia 
się ze skarpy,

r z
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« wpadnięcie pod przejeżdżające pojazdy -  praca przy ograniczonym ruchu 
drogowym,

• uszkodzenia ciała pracowników w wyniku stoczenia się ze skarpy do 
rowu, wpadnięcia do wykopu przy remoncie przepustu.

6. Sposoby prowadzenia Instruktaży pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót zgodnie z prcjektem, uprawniona 
osoba Wykonawcy, winna przeszkolić operatorów sprzętu na stanowiskach 
pracy i robotników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia,
- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
- zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń,
- stosowania środków ochrony indywidualnej

r

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

• utrzymania ruchu według wg uzgodnień z zarządcą dojazdów 
pożarowych,

• wygrodzenia i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy zgodnie z 
ww. warunkami zarządcy drogi, oraz stosowania zabezpieczeń 
wynikających z realizacji określonego typu robót,

• stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
wokół budowy,

• utrzymywania w stanie, bez wód stojących terenu budowy i wykopów,
• składowania w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 

łatwopalnych materiałów budowlanych,
• nie dopuszczania do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia,
• nie dopuszczania do wykonywania pracy przez personel w warunkach 

szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, nie spełniających wymagań 
BHP,

• utrzymania urządzeń zabezpieczających i socjalnych, zapewnienia 
odzieży ochronnej oraz sprzętu dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na czas trwania budowy.

inż. Frana . Kawalec
upr. bud. do o- ¡er rob. bud. 

w spec.: kc inżynierskiej 
Nrewid.- ,.i 2/74 i 56/86
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PRZEKRÓJ REMONTOWANEGO DOJAZDU
Skala 1:50 Rzędna odniesienia dla niwelety = 0 m

1020

1 0 0 2 2 0 7 5 175 175 75 100 1 0 0
/ z  z / •f z / /

p o b o c z e
j e z d n i a  is tn .

p o b o c z e

ul- Przechodnia 15, 22-400 ZarnosY 
. teł./!«« 0-84 627-08-27 

NIP 922-i 14-78-35, Regon-950467811

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Odcinki dojazdów pożarowych nr 2,4, 5, 6, 7, 8, lokalizacja wg. planu sytuacyjnego,
2. Istniejący spadek poprzeczny dróg dojazdowych zmienny, lokalnie jednostronny,
3. Remont odcinków z głębokimi koleinami wykonywany dwuwarstwowo,
4. Likwidacja istniejących kolein i ubytków poprzez wypełnienie kruszywem bez wyoskardowania,
5. Remont zjazdów- kruszywem o śr. grub. 20cm,
6. Pobocza szerokość zmienna, uzupełnienie braków- gruntem dowożonym.

PROJEKT REMONTU, BRANŻA DROGOWA
W y k o n a w c a

In w e s to r

K A W D R O G  I N Ż . F R A N C I S Z E K  K A W A L E C  2 2 - 1 0 0  Z A M O Ś Ć  U L . P R Z E C H O D N I A  15

R O Z T O C Z A Ń S K I  P A R K  N A R O D O W Y , u l. P la ż o w a  2  2 2 - 4 7 0  Z w ie r z y n ie c U m o w a  2 0  i 5

O b ie k t R E M O N T  D O J A Z D Ó W  P O Ż A R O W Y C H  W  R O Z T O C Z A Ń S K I M  P A R K U  N A R O D O W Y M

N a z w a  r y s u n k u P R Z E K R Ó J  N O R M A L N Y  K O N S T R U K C Y J N Y R y s u n e k  n r  3

O p r a c o w a ł j Z a łą c z n ik ó w

P ro je k to w a ł  in ż .  F ra n c is z e k  K a w a le c  | U p r a w n ie n ia  5 5 /8 6 1:50
i rw* na -tni i -


