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O P I S  T E C H N I C Z N Y
do projektu zadania:

„Remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN 
w Zwierzyńcu na działce nr ewid. 1397”

I. Podstawa opracowania

- dane wyjściowe do projektowania ustalone przez zamawiającego, połączone 
z wizj ą i pomiarami w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych j akim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktuiy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- obowiązujące normy literatura techniczna.

II. Zakres opracowania planowanych remontów i analiza stanu 
istniejącego

Opracowaniem objęto remont nawierzchni drogi wjazdowej i placów przy 
budynkach biurowo-gospodarczych Roztoczańskiego Parku Narodowego 
w Zwierzyńcu na działce nr ewid. 1397.

Dokonana inwentaryzacja w terenie i ocena stanu technicznego przez 
Administratora Parku wskazują na zły stan techniczny i wyeksploatowanie 
istniejącej konstrukcji głównie nawierzchni.
Stwierdzono między innymi:
1. Istniejący wjazd do budynku od strony powiatowej (od bramy głównej) 
posiada wyeksploatowaną nawierzchnię z klinkieru stanowiącej jednocześnie 
ściek wód opadowych,
2. Nawierzchnia brukowa (kamień różnej frakcji), na przeważającej części 
powierzchni, wskutek długotrwałej eksploatacji posiada zdeformowania, 
tworząc lokalne zastoiska wód opadowych, Wyeksploatowane, w części 
zdeformowane są również okalające ją  krawężniki granitowe i betonowe,

3. Istniejąca skarpa ziemna od strony zachodniej i północnej budynku 
administracyjnego RPN uległa częściowemu osunięciu i zdeformowaniu,
4. Chodnik (o różnym rodzaju nawierzchni) od strony południowej budynku 
gospodarczego (spełniający jednocześnie funkcję odpływu wód opadowych z 
dachu budynku uległ praktycznie całkowitej dewastacji,
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5. Istniejące studzienki rewizyjne, kontrolne części sieci uzbrojenia terenu 
posadowione są w zmiennej wysokości w stosunku do poziomu nawierzchni.

Stan taki występuje, pomimo prowadzonych przez Roztoczański Park 
Narodowy intensywnych prac ochronno-zabezpieczających.

III. Zakres podstawowych projektowanych prac remontowych:

Celem poprawienia stanu technicznego nawierzchni placu, planuje się 
poniższe prace:
1. Wykonanie remontu odcinka nawierzchni z klinkieru, z jego przełożeniem 
i uzupełnieniem części nowej nawierzchni,
2. Wykonie remontu istniejącej nawierzchni brukowej poprzez 
przebrukowanie (przełożenie) odcinków najbardziej zdeformowanych z 
uzupełnieniem części materiału z odzysku, oczyszczenie z gruntu połączeń 
kamieni i jego zasypanie grysem kamiennym (klińcem) typu dolomitowego, 
frakcji w granicach 2-12mm. Zastosowane przykrycie kruszywem kamiennym, 
będzie na bieżąco konserwowane, z uwagi na ruch luźnych ziaren 
zastosowanego kruszywa wynikający z eksploatacji placu przez ruch pojazdów. 
Kolorystyka wg ustaleń roboczych Inwestora,
3. Wykonanie przełożenia krawężników i obrzeży z zastosowaniem części 
nowych (w tym również krawężników granitowych),
4. Wykonanie profilowania zdeformowanej skarpy wraz z jej 
zabezpieczeniem poprzez obsianie trawą od podstawy dodatkowo płytą 
ażurową,
5. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy 
budynku administracyjnym dług. ok. 5.Om,
6. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni z kostki granitowej przy wejściu na 
stopnie schodów budynku administracyjnego (przedłużenie istniejącej opaski 
odwodnienia podstawy schodów szer. 3 8 cm,
7. Wykonanie remontu chodnika od strony południowej budynku 
gospodarczego z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowej,
8. Wykonanie niwelacji wysokościowej części studzienek rewizyjnych, 
kontrolnych na remontowanej nawierzchni brukowej.

Szczegóły planowanych prac przedstawiono na planszy „Plan sytuacyjny” 
■ rys, nr 2,

IV. Uwagi i zalecenia

1. Realizacja robót wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie prac od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
Delegatura w Zamościu z uwagi na ich realizację w zespole pałacu 
Plenipotenta w Zwierzyńcu,

2. Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiązuj ących
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unormowań określonych między innymi w „Specyfikacjach 
technicznych”,

3. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy z wyprzedzeniem 
czasowym zawiadomić właścicieli urządzeń istniejącego uzbrojenia 
terenu o terminie planowanych prac,

4. Realizacji robót w rejonie tych urządzeń dokonywać w oparciu o 
obowiązujące unormowania prawne i ewentualne zalecenia zarządców 
tych sieci,

5. Przy realizacji prac należy przestrzegać uwarunkowań i zaleceń 
wynikających z rodzaju, charakteru i okresu wykonywania robót na 
terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu,

6. Realizować zalecenia zawarte w informacji dot. Planu BIOZ.

mz* Franciszek Kawalei
upr. bud. do proj. i kier. rob, buc,

w spec.: konsir.-inżynierskiei 
N f ewid.: 212/74 i 55/86



OCHlnM°ZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
n ri e r  a-JZ lublinie
DELEGATURA W ZAMOśru i 
°l. Stanca 29,22-400 ZamS 0tel./fax 84 638-59-71

Nasz znak: IN JII.5183. l<0 A .2015

Roztoczański ParkNaro 
ul. Plażowa 2, 22-470 Z

Dotyczy: remontu nawierzchni zespołupałaeuPlenipotenta w Zwierzyńcu wpisanego do rejestru 
zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/ 1292

W związku z wnioskiem z dnia 2015.03.17 znak: DAO-225/7/15/zs Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu informuje, że po dokonaniu oględzin w terenie w dniu 
2015.03.23 potwierdzono zasadność przeprowadzenia prac remontowych związanych z naprawą i 
wymianą nawierzchni w zespole pałacu Plenipotenta w Zwierzyńcu.

Oczekujemy na przedłożenie rozwiązań projektowych, co umożliwi wydanie 
pozwolenia na prowadzenie prac.

W załączeniu przesyłamy protokół z dnia 2015.03.23.
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û ja— U. Ł  -ę__

N i $rv,-ił

0 * 1  ,

c f  ^  ( j  / c .  U ^ | L - o  j>_ f - * -

I V t- —(> «3 <̂- 2 -** vA&-~v̂-(L

Je
w  UA ¿X cW c- i-e i_r>o o-ey
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT REMONTOWYCH 
„Remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu,

na działce nr ewid. 1397”

REMONT IST. NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ W POSTACI 
OCZYSZCZENIA, PRZEŁOŻENIA NAWIERZCHNI W ILOŚCI 
OKOŁO 70% ORAZ ZAKILINOWANIE GRYSEM KAMIENNYM

KRAWĘŻNIK GRANITOWY

KOSTKA GRANITOWA opaska przy schodach głównych 
3,1+4,1

KOSTKA „6” opaska przy bud. gospodarczym 
24x1,2

OBRZEZA „6”
14,6+26,4

OBRZEŻA „8”

REMONT ŚCIEKU Z KLINKIERU DROGOWEGO 
23x0,88

UZUPEŁNIENIE PŁYT YOMB GR. 12,5 cm- na łuku

UMOCNIENIE SKARP Z PŁYTY AŻUROWEJ 40x60x10 
34,0x0,8

REGULACJA STUDNI, ZAWORÓW
STUDZIENKI TELEKOMUNIKACYJNE 
ZASÓWY WODNE 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

1584.00 m2

89.0 mb

7.20 m2 

28,80 m2

41.00 mb

426.00 mb

20,24 m2 

8,25 m2

27.20 m2

5 szt.
4 szt.
8 szt.



TYTUŁ OPRACOWANIA:

inź. ̂ ncfeff2|S°Sboś€

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania: 

„Remont nawierzchni przy budynkach biurowo-gospodarczych RPN 
w Zwierzyńcu na działce nr ewid. 1397”

BRANŻA: drogowa

ZLECENIODAWCA: Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ADRES OBIEKTU: Drogi i place przy budynkach biurowo-gospodarczych
na działce nr 1397 w Zwierzyńcu (teren RPN)

OPRACOWANIE:

inź. Franciszek Kawalec 
upr. bud. do oraj. i kier. rob. bud. 

w spec.: kondr.-inżynierskiej
Nr ew?d . 212/7̂  i 55/86

Zamość marzec 2015r.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZEŚĆ OPISOWA:

1. Podstawa opracowania informacji

2. Zakres robót

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu

5. Przewidywane zagrożenia

6. Sposób prowadzenia Instruktażu pracowników

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu
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OPIS
do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzeń:

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200lr. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 200lr., Nr 118, poz. 1263)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 
1126)

2. Zakres robót
a/. Wykonanie remontu odcinka nawierzchni z klinkieru, z jego przełożeniem 
i uzupełnieniem części nowej nawierzchni, 
b/. Wykonie remontu istniejącej nawierzchni brukowej poprzez
przebrukowanie (przełożenie) odcinków najbardziej zdeformowanych z 
uzupełnieniem części materiału z odzysku, oczyszczenie z gruntu połączeń 
kamieni i jego zasypanie grysem kamiennym (klińcem) frakcji w granicach 
2-12mm. Zastosowane przykrycie kruszywem kamiennym, będzie na bieżąco 
konserwowane, z uwagi na ruch luźnych ziaren zastosowanego kruszywa 
wynikający z eksploatacji placu przez ruch pojazdów,
cl. Wykonanie przełożenia krawężników i obrzeży z zastosowaniem części 
nowych (w tym również krawężników granitowych), 
dl. Wykonanie profilowania zdeformowanej skarpy wraz z jej 
zabezpieczeniem poprzez obsianie trawą od podstawy dodatkowo płytą 
ażurową,
e/. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni chodnika z kostki brukowej i 
granitowej, przy budynku administracyjnym,
fi. Wykonanie remontu chodnika od strony południowej budynku
gospodarczego z zastosowaniem nawierzchni z kostki brukowej, 
g/. Wykonanie niwelacji wysokościowej części studzienek rewizyjnych,
kontrolnych na remontowanej nawierzchni brukowej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
- odcinki utwardzonego placu i drogi dojazdowej wokół budynków 

administracyjno-gospodarczych RPN w Zwierzyńcu o nawierzchni z 
brukowca, klinkieru, chodniki z kostki brukowej betonowej, płytek 
betonowych,

- budynki administracyjno-gospodarcze RPN,

/12
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4. Elementy zagospodarowania terenu
- sieć uzbrojenia naziemnego i podziemnego terenu (telekomunikacyjna, 

sanitarna, elektryczna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza).
- przyległy teren zalesiony RPN,

5. Przewidywane zagrożenia
• uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia z ruchomymi 

częściami sprzętu mechanicznego, wpadnięcia do wykopu lub stoczenia 
się ze skarpy,

• wpadnięcie pod przejeżdżające pojazdy -  praca przy ograniczonym ruchu 
drogowym, wewnętrznym,

• uszkodzenia ciała pracowników w wyniku stoczenia się ze skarpy,
• w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegających kabli, linii porażenie 

prądem elektrycznym, zagrożenie wybuchem gazu, gorącej wody,
• roboty ziemne wykonywać ręcznie z ostrożnością aby nie uszkodzić 

kabli, sieci.

6. Sposoby prowadzenia Instruktaży pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót zgodnie z projektem, uprawniona 
osoba Wykonawcy, winna przeszkolić operatorów sprzętu na stanowiskach 

pracy i robotników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- zasady postępowania w przypadku zagrożenia,
- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
- zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń,
- stosowania środków ochrony indywidualnej
r

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu
• utrzymania ruchu według wg uzgodnień z zarządcą terenu RPN,
• wygrodzenia i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy zgodnie z 

ww. warunkami zarządcy drogi, oraz stosowania zabezpieczeń 
wynikających z realizacji określonego typu robót,

• stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
wokół budowy,

• utrzymywania w stanie, bez wód stojących terenu budowy i wykopów,
• składowania w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 

łatwopalnych materiałów budowlanych,
• ochrony istniejących instalacji nad i podziemnych, będących własnością 

publiczną i prywatną usytuowanych w pasie robót i terenie przyległym,
• nie dopuszczania do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia,
• nie dopuszczania do wykonywania pracy przez personel w warunkach 

szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, nie spełniających wymagań 
BHP,

^3
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• utrzymania urządzeń zabezpieczających i socjalnych, zapewnienia 
odzieży ochronnej oraz sprzętu dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na czas trwania budowy.

8. Kierownik budowy opracuje szczegółowy plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami ustawy -  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Kierownik Budowy jest zobowiązany przed 
przystąpieniem do prac budowlanych sporządzić „Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, zwany dalej „Planem bioz”, odpowiadający wymaganiom 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 
września 2002r.).

inż. Franciszek Kawalec 
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. 

w spec.: konstr.-inźyrtierskiej
Nr ©wid.: 212/74 i 55/86


