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KOSZTORYS OFERTOWY 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DOJAZDÓW POśAROWYCH W ROZTOCZAŃSKIM

PARKU NARODOWYM W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTYCJI   :     (DOJAZDY POśAROWE NR 2, 4) W RPN W ZWIERZYŃCU
INWESTOR   :     ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTORA   :     22-470 ZWIERZYNIEC, UL. PLAśOWA 2
BRANśA   :     DROGOWA

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
1

d.1
KNNR 1 0202-
08 + KNNR 1
0208-020101+
KNNR 1 0408-
0201

Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi z odległości
ponad 1.0km wraz z jego profilowaniem i zagęszcze-
niem, grunt  kat. III-IV (grunt zabezpiecza wykonawca) 
(p.s. + tab zał 1, 2)
(1500 + 1500) x 1.0x0.1x0.5x2

m3 300

2 45233000-9 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)
2

d.2
KNNR 6 1005-
04

Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych -
krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego
(p.s.)
3000 x 0.6 x 2

m2 3600

3
d.2

KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowa-
nej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31 G A85 f 5 wg
PN-EN13243 + A1:2010, stabilizowanym mechanicznie
(rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o gru-
bości śr. ok.12cm - zjazdy o grub. śr. ok. 20 cm  
(p.s. + tab zał 1, 2)
3000 x 3.50 x 0.12 + 2 x 80 x 0.2

m3 1292

3 45112000-5,
45231000-5,
45233000-9

ROBOTY ODWODNIENIOWO - ZABEZPIECZAJ ĄCE (D-01.00.00; D-03.00.00:  D-04.00.00; D-06.00.00 )

4
d.3

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa średniej gr. 15 cm
mechanicznie na przepuście, (droga Wygoda, oddz.
289) 
(p.s.)
3.5 x 6.0

m2 21

5
d.3

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie wyeksploatowanych przepustów rurowych -
rury betonowe 3 fi 100
(p.s.)

m 8.5

6
d.3

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie wyeksploatowanych przepustów - ścianki
czołowe i ławy betonowe
(p.s. + tab zał 1, 2)
2 x  5.34 + 7.7 x 3.4 x 0.25

m3 17.23

7
d.3

KNNR 1 0210-
0301

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,60 m3, w grun-
cie kat. III-IV, pod wymianę kręgów przepustu 1 fi 150 -
pogłębianie
(p.s.)
2.3 x 0.8 x 7.4 + (5.0 + 4.8) x 0.4 x 0.8

m3 16.8

8
d.3

KNNR 1 0321-
01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli in-
Ŝynieryjnych wraz z zagęszczeniem
(p.s.) 
[(1.8 + 4.8) x 0.5 x 2,3 x 8.0 + (4.8 + 5.0) x 0.4 x 0.5] x
0.33

m3 20.7

9
d.3

KNR 2-33 0601-
03

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur o śr. 150 cm
(p.s.)

m 8

10
d.3

KNR 2-33 0606-
01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-
tów drogowych rurowych 1 fi 150 - dług. 5.0 i 4.8m,
(p.s.+ tab zał 1, 2)
3.4 + 3.6

m3 7

11
d.3

KNNR 6 0113-
02

Warstwa nad odbudową przepustu z tłucznia kamienne-
go, kruszywa łamanego 0/31 G A85 f 5 wg PN-EN13243
+ A1:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. 
(p.s.)
3.5 x 6

m2 21

12
d.3

KNNR 10 0407-
01

Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu "Kra-
ta" mała 60x40x10 cm, skarpy lewostronnej przy wlocie
przepustu oraz wylotu przepustu, z wypełnieniem humu-
sem i obsianiem trawą (z wcześniejszym profilowaniem)
- zabezpieczenie oddziaływania stanowiska bobrów.
(p.s. + tab zał 1, 2)
60 x 1.0 + 2 x 3.0

m2 66

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 2436



RPN r poŜ 15B TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczone RAZEM

1 ROBOTY ZIEMNE (D-
02.00.00)

2 ROBOTY NAWIERZCHNIO-
WE (D-04.00.00)

3 ROBOTY ODWODNIENIO-
WO - ZABEZPIECZAJ ĄCE
(D-01.00.00; D-03.00.00:  D-
04.00.00; D-06.00.00)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 2436


