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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKACH BIUROWO-GOSPODARCZYCH 

 RPN W ZWIERZYŃCU, NA DZIAŁCE NR EWID. 1397
ADRES INWESTYCJI   :     (NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKACH RPN W ZWIERZYŃCU, DZIAŁKA NR EWID. 1397)
INWESTOR   :     ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTORA   :     22-470 ZWIERZYNIEC, UL. PLAśOWA 2
BRANśA   :     DROGOWA

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+M+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
1

d.1
KNNR 1 0112-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych, 
(p.s.)
3500 - 460 = 3040m2

ha 0.304

2
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci śr. 10 cm
(p.s.)
1120 - 656.5

m2 463.5

3
d.1

KNNR 6 0802-
08

Rozebranie nawierzchni brukowcowych z kamienia ła-
manego i narzutowego wysokości 16-20 
(p.s.)
20.24 + 7.20

m2 27.44

4
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeŜy na podsypce piaskowej
(p.s. + z.r.)
480 + 38

m 518

5
d.1

KNR 502/201/
08
analogia

Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego poprzez wy-
konanie przepustów poprzecznych, przepust rura dwu-
dzielna HDPE 110 mm
(p.s.)

m 6

6
d.1

KNNR 6 0805-
05

Rozebranie chodników (opaski) z płyt betonowych o wy-
miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(p.s.)
1.05 x 24.0

m2 25.2

2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
7

d.2
KNNR 1 0202-
08 + KNNR 1
0208-0201 +
KNNR 1 0407-
0101

Roboty ziemne wykonywane na skarpie, koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyŜki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na na-
syp, grunt nie oblepiający kat. I-II, wraz z zagęszcze-
niem
(p.s.)

m3 28

3 45231000-5 ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)
8

d.3
KNNR 6 1305-
0201

Regulacja pionowa studzienek i zasów, hydrantów wo-
dociągowych betonem C12/15, objętość betonu w jed-
nym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 
(p.s. + z.r.)

szt 3

9
d.3

KNNR 6 1305-
0201

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych be-
tonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,
1 do 0,2 m3 
(p.s. + z.r.)

szt 3

10
d.3

KNNR 6 1305-
0201

Regulacja pionowa studzienek sanitarnych i deszczo-
wych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miej-
scu od 0,1 do 0,2 m3 
(p.s. + z.r.)

szt 5

4 45233000-9 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00; D-10 .00.00 ) )
11

d.4
KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
pod chodniki, opaski i obrzeŜa
(p.s. + z.r.)
63.04 + (36.8 + 470.0)x0.2

m2 164.4

12
d.4

KNNR 6 0102-
03

Koryta śr. gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
pod nawierzchnie i krawęŜniki
(p.s. + z.r.)
48.50 + 45 x 0.35

m2 64.25

13
d.4

KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2.5 MPa, warstwa gr.15 cm (wzmocnienie podłoŜa
pod nawierzchnię placu)
(p.s. + z.r.)
10 + 20.24

m2 30.34

14
d.4

KNNR 6 0111-
01
analogia

Podbudowy z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cemen-
tem 1.5 MPa, warstwa gr.10 cm pod chodniki  i opaski -
wzmocnienie podłoŜa
(p.s. + z.r.n.)
7.2 + 28.8

m2 36

15
d.4

KNNR 6 0113-
02

Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego, kruszywa
łamanego 0/31 G A85 f 5 wg PN-EN13242 + A1:2010,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
(p.s. + z.r.)
10.50 + 3.00 + 35.00

m2 48.5

16
d.4

KNNR 6 1005-
06 + KNNR 6
1005-07

Oczyszczenie wgłębne (mechaniczne, ręczne z ewentu-
alnym strumieni wody) istniejącej nawierzchni brukowej
z kamienia nieregularnego pod przyszłe zaklinowanie
dwuwarstwowe
(p.s.)

m2 1584
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17

d.4
KNNR 6 0205-
03

Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wy-
miarach 16-20 cm, materiał z rozbiórki poz. 3
(p.s.)

m2 10

18
d.4

KNNR 6 1101-
02

Remont, przebrukowanie istniejącej nawierzchni bru-
kowcowej z kamienia łamanego i narzutowego  wyso-
kości 16-20 cm - 70% pow, lub lokalne dogęszczenie
bez uszkodzenia kamienia (z zachowaniem istniejącej
struktury bruku), poprawa spadków poprzecznych i od-
pływu wód opadowych.
(p.s.)
1584 x 0.7

m2 1109

19
d.4

KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni (wcześniej oczysz-
czonej) przez jej zaklinowanie (dwuwarstwowo) kruszy-
wem dolomitowym 8-12mm i 2-8mm, o śr. łącznej grub.
ok 3.5 cm, z pozostawieniem odkrytego lica duŜych ka-
mieni nawierzchni placu wraz z zagęszczeniem
(p.s. + z. r.)
1584 x 0.035

m3 55.44

20
d.4

KNNR 6 0302-
04

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej regularnej o
wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(wg. parametrów istniejącej opaski)
(p.s.)

m2 7.2

21
d.4

KNNR 1 0514-
01

Wykonanie umocnienia nawierzchni z płyt Ŝelbetowych
wielootworowych 100x75x12.5 cm (YOMB), na podsyp-
ce cementowo-piaskowej   
(p.s. + z.r.)

m2 8.25

5 45112000-5
45231000-5

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)

22
d.5

KNNR 1 0507-
03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
(p.s.)
[1120 -(27.2 + 656.50)

m2 436.3

23
d.5

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm
(p.s.)

m2 656.5

24
d.5

KNNR 10 0407-
01

Wykonanie ubezpieczenia skarp, płytami aŜurowymi ty-
pu "Krata" mała 60x40x10 cm, wypełnienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie trawą śr. wys. 0.8 m
(p.s. + z.r.)
34 x 0.8

m2 27.2

25
d.5

KNNR 6 0607-
04 + KNNR 6
0607-08

Remont ścieku ulicznego z klinkieru drogowego na pod-
sypce cementowo-piaskowej, 5 rzędy klinkieru na rąb,
wg istniejącego wzoru
(p.s.)
23 x 0.88

m2 20.24

6 45233000-9  ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
26

d.6
KNNR 6 0403-
05

KrawęŜniki kamienne, granitowe wystające o wymiarach
15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, be-
ton C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej
(p.s. + z.r.)

m 89

27
d.6

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem
(p.s. + z.r.)
24 x 1.2

m2 28.8

28
d.6

KNNR 6 0404-
01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
(p.s. + z.r.)

m 41

29
d.6

KNNR 6 0404-
05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaslkiem na
ławie z oporem
(p.s.)

m 426

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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RPN naw bud 15 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE (D-01.00.00)

2 ROBOTY ZIEMNE (D-
02.00.00)

3 ROBOTY ODWODNIENIO-
WE (D-03.00.00)

4 ROBOTY NAWIERZCHNIO-
WE (D-04.00.00; D-05.00.00;
D-10.00.00 ) )

5 ROBOTY WYKOŃCZENIO-
WE (D-06.00.00)

6  ELEMENTY ULIC (D-
08.00.00)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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